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Agate8520/8020 - Промышленный защищенный коммутатор 
L3/L2: 16 портов 10/100M или 10/100/1000M c M12 и 4 порта 
uplink 10/100/1000M c M12, Bypass, PoE, IP67 
 
Управляемые коммутаторы L3/L2 серии Agate8520/8020, специально разработаны для железнодорожной 
отрасли. Разъемы M12 обеспечивают жесткие, надежные соединения и гарантируют стабильную работу при 
условиях с повышенной вибрацией и ударах. Имеет 16 х 100М или 1G портов M12 с поддержкой PoE+ и 4 
гигабитных порта uplink. Устройство поддерживает современные протоколы и функции QoS, DHCP-сервер, 
IGMP Snooping, LLDP, а также протоколы резервирования STP/RSTP/MSTP, ERPS. Можно заказать версию 
коммутатора с поддержкой PoE (IEEE 802.3 af/at ) с потребляемой мощностью на каждый порт до 30 Вт при 
электропитании 110VDC (66~156VDC) или 24VDC (18~36VDC). Через коммутатор данной серии можно 
запитать до 8 устройств PDS. 

Коммутатор имеет надежный алюминиевый корпус с классом защиты IP67 и диапазоном рабочих температур 
от -40 до 75 ° С. Соответствует EN50155, EN50121. Идеально подходит для работы в составе системы 
управления поездом (видеонаблюдение, оповещение, пожарная сигнализация и тд.), а также в других 
решениях со сложными условиями эксплуатации. 
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Особенности: 

Интерфейсы: 

• 16 портов 10/100Base-TX M12 (D-coded) или 16 x 10/100/1000Base-TX  M12 (D-coded) с PoE 
(опционально) 

• 4 порта 10/100/1000Base-TX c M12 (X-coded) 
• 1 консольный  порт M12 
• 1 порт RELAY M12 
• Электропитание M12 

100M или 1G порты доступа и 1G порты uplink 

• Сочетание 10 /100M или 1G Ethernet-портов доступа и 1G портов uplink для создания многоуровневых 
сетей или высокоскоростных сетей доступа 

• Неблокируемая архитектура позволяет обрабатывать данные на полной скорости 

Интеллектуальный источник питания PoE 

• 16 * 10/100/1000 Base-TX портов M12 с PoE согласно IEEE 802.3af/at, с автоопределением устройств, при 
этом реализована защита устройств не поддерживающих PoE 

• Приоритезация подачи питания PoE (сначала подается питание на порт с высоким уровнем приоритета в 
случае если бюджет мощности недостаточен, что позволяет избежать перегрузки устройства) 

• Управление сетью, вкл/выкл PoE, динамическое распределение бюджета мощности по портам, установка 
приоритетов, просмотр мощности подаваемой на порт, планировщик подачи питания PoE по расписанию. 

Программно-аппаратные возможности 

• VLAN IEEE802.1Q, гибкое разделение VLAN 
• Гибкие и эффективные алгоритмы и протоколы управления QoS 
• Развитая система фильтрации трафика по ACL 
• IGMP V1 / V2/ V3 и IGMP Snooping. 
• Резервирование сети по протоколам STP/RSTP/MSTP, ERPS. 
• Статическая и динамическая агрегация 

Безопасность 

• Изоляция портов, контроль широковещательных, юникаст и мультикаст-штормов; 
• Привязка MAC+PORT+VLAN 
• Шифрование SHA-256, RSA-1024, AES256 
• Поддержка Bypass (Эти устройства защищают сеть от потери функциональности, обеспечивая надёжную 

связь во время сбоев); 

Стабильная работа 
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• Класс защиты IP67; 
• Специально разработан для железнодорожного транспорта, совместим с EN50155 & EN50121; 
• Информативная лицевая панель с индикацией состояния устройства через LED (Питание, Link, PoE) 
• ЭМС промышленного уровня 4; 

Простое управление и обслуживание 
• Управление CLI (консоль, Telnet), SNMP (V1 / V2 / V3); 
• HTTPS, SSHV1 / V2; 
• RMON, системный журна  

 

Технические характеристики   

Коммутация 

Поддерживает: 
Cтатическую VLAN 
Управление потоком портов 
Ограничение скорости, широковещательную передачу, многоадресную передачу, 
управление штормом неизвестной одноадресной рассылки 
Статические и динамические MAC-адреса и устаревание MAC-адресов 

Резервирование 

Поддерживает:  
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) 
DG private ring, с временем восстановления 20 мс (SW-Ring) 
Агрегацию каналов (LACP, IEEE802.3ad) 

Машрутизация 

Поддерживает: 
Static Routing (только модели L3) 
OSPF (только модели L3)  
RIP (только модели L3)  

Multicast 

Поддерживает: 
IGMP snooping 
GMRP 
IGMP v2/v3 

Сетевая 
безопасность 

Поддерживает: 
HTTPs/SSL  
SSH 
Unicast MAC Filtering - Фильтрация одноадресных MAC-адресов 

Качество 
обслуживания 
(Service Quality) 

Поддерживает: 
ACL 
Имеется возможность контролировать и ограничивать трафик данных для каждого 
порта (зависит от протокола) 
Поддерживает 802.1p TOS/DiffServ, поддерживает SP, планирование очереди WRR 

Управление и 
обслуживание 

Поддерживает: 

Console, Telnet, WEB управление 
SNMP управление, SNMPv1/v2c/v3 
SNMPv3 шифрование DES и AES  
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TCP/UDP, Ping, Trace route (трассировка маршрута) 

Загрузку/загрузку программного обеспечения и настройку по FTP/TFTP/HTTP 

Зеркалирование портов 
LLDP and LLDP MIB（802.1ab） 
Настройку максимального размера пакета (MTU) 
ICMP, ICMP Router Discovery 

Диагностика 

Поддерживает: 

Оповещение о конфликте IP/MAC, сбое питания и портов 

Syslog, необходимо указать максимальный размер файла журнала 

IP-управление 

Поддерживает: 
IPv4 
DHCP server 
DHCP - агент-ретранслятор/опция 82 
BOOTP/Bootstrap протокол 
DHCP опция информации агента ретрансляции 
DHCP Client 
ARP 
D-NAT(destination NAT) 

Синхронизация 
Поддерживает: 
NTP client, SNMP v1/v2c/v3 

Специальные 
функции Поддерживает функцию bypass при сбое питания 

MIB 

Public MIB: MIB-II, LLDP MIB, ifXTable, dotldBridge, TTDP MIB, RSTP MIB, IGMP 
snooping MIB, MRP MIB 

DG private MIBs 

Сетевые стандарты 

IEEE 802.3 для 10Base-T  
IEEE 802.3u для 100Base-TX 
IEEE 802.3ab для 1000Base-T 
IEEE 802.3x для управления потоком 
IEEE 802.1D для протокола связующего дерева 
IEEE 802.1w для быстрого протокола связующего дерева  
IEEE 802.1s для протокола множественного связующего дерева  
IEEE 802.1Q для VLAN 
IEEE 802.1p для CoS 
IEEE 802.1X для аутентификации 802.1X  
IEEE 802.1AB для LLDP 
IEEE 802.3af для PoE 
IEEE 802.3at для PoE+  
ITU-T G.8032 для ERPS 

Производительность 

Очередей приоритета: 8 
Количество VLAN:  4K 
Идентификатор VLAN: 1~4094 
Количество многоадресных групп IPv4: 2K 
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Таблица маршрутизации IPv4: 512 
Таблица MAC-адресов: 16K 
Буфер пакетов: 12Mb 
Пропускная способность 56 Гб/с 
Скорость пересылки пакетов: 8.33 млн пакетов в секунду 
Задержка переключения: <10 мкс 

Интерфейсы 

4 Gigabit портов 10/100/1000Base-T(X) - M12 X-coded connector 
Две функции обхода Bypass на 4-х портах  
16 Fast Ethernet портов 10/100Base-T(X) - M12 D-coded connector 
Поддерживает PoE (IEEE803.2af , IEEE802.3at) 
Console порт RS232 - M12 D-coded connector 
Alarm contact M12 D-coded connector  

LED индикация 

LED индикация на передней панели: 
Run - скорости 
Alarm - тревоги 
PWR1, PWR2 - индикация питания: 
Link/ACT - индикация интерфесов 
ACT - индикация режима POE (только для моделей POE) 

Элетропитание и 
потребляемая 
мощность 

Входное питание: 
110VDC (66–156 VDC) - разъем питания M12 (папа), 4-контактный, A-кодинг 
110VDC (66~156VDC) - M12 connector (для дополнительного изолированного 
внешнего источника питания, только модели POE) 

24VDC (18~36VDC) - разъем питания M12 (папа), 4-контактный, A-кодинг 

24VDC (18~36VDC) - M12 connector (для дополнительного изолированного внешнего 
источника питания, только модели POE) 
Потребляемая мощность при PoE: встроенный блок питания обеспечивает выходную 
мощность PoE 120 Вт. Дополнительные 120 Вт можно увеличить, добавив 
изолированный внешний источник питания..  
Полная нагрузка (без нагрузки PoE): < 20 Вт 
Полная нагрузка (включая нагрузку PoE): <120 Вт@110VDC/ 80Вт@24VDC c PoE 
Поддержка защиты от перегрузки 
Поддержка защиты от обратного соединения 
Поддержка резервной защиты 

Физические 
характеристики 

Металлический корпус 
Естественное охлаждение, без вентилятора 
Класс защиты IP67 
Размеры: 260 мм × 70 мм × 160 мм 
Вес 1,57 кг 
Настенный монтаж 

Условия 
окружающей среды 

Рабочая температура от -40°C до +75°C 
Температура хранения от -40°C до +85°C 
Относительная влажность окружающей среды от 5 до 95 % (без конденсации) 

Гарантия и срок 
службы 

MTBF >300000 ч (расчет основан на Telcordia (Bellcore) SR-332, выпуск 2, сентябрь 
2006 г.) 
Гарантия 5 лет 
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Соответствие CE, FCC, RoHS, EN50155, EN50121-3-2, IEC61373, EN45545 

Промышленные 
стандарты 

EMI 
FCC CFR47, часть 15, EN55022/CISPR22, класс A 
EMS 
DIN EN 50121-3-2 / DIN EN 55022 
Противопожарная защита 
DIN EN 45545 
Безопасность EN60950-1 
Машины 
IEC61373 (вибрация и удары) 
IEC60068-2-32 (свободное падение)) 
Класс защиты 
IP67 
Опасные материалы 
2002/95/EG ЕС (RoHS) 

 

Информация для заказа:   
 

Артикул Agate8X20-B-Ports-PS1-PS2 
Кодификатор Обозначения 
X 0 = Layer 2  
  5 = Layer 3  

B: Поддержка Bypass 4 порта 1000M поддерживают 2 пары функции обхода (Bypass) для моделей 
с гигабитными портами; 

ETBN: Поддержка ETBN Нет 

PP: PushPull Поддержка вставляемых разъемов M12 PushPull с системой быстрой 
фиксации. 

Ports: Порты 4GE16T = 4 x 10/100/1000BASE-T(X) M12; 16 x 10/100BASE-T(X) M12 
  4GE16GE= 4 x 10/100/1000BASE-T(X) M12; 16 x 10/100/1000BASE-T(X) M12  
  4GE16P = 4 x 10/100/1000BASE-T(X) M12; 16 x 10/100BASE-T(X) M12 PoE  

  4GE16GEP = 4 x 10/100/1000BASE-T(X) M12; 16 x 10/100/1000BASE-T(X) M12 
PoE  

PS1-PS2: Источник 
питания H6-H6 = 110VDC (66~156VDC), с резервированием 

  L2-L2 = 24VDC (18~36VDC), с резервированием (опционально) 
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Габариты: 
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