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DG-IAP3600B-EX  

Встраиваемая 6-портовая гигабитная двухдиапазонная 

взрывобезопасная промышленная беспроводная точка доступа Wi-Fi6 

 

 

 

 

• Поддержка 2 слотов Gigabit SFP (порт LAN/WAN), 4 медных порта Gigabit (порт LAN), 2 антенны Wi-Fi 
2,4G и 2 антенны 5G Wi-Fi 

• Поддержка Wi-Fi6 (802.11ax), которая может улучшить пропускную способность системы  
и одновременный доступ, а также уменьшить задержку передачи данных 

• Поддержка нескольких сетевых режимов, таких как маршрутизация, точка доступа, мост и клиентский 
режим 

• Использование запатентованной технологии SW-Ring и поддержка функций множественного буфера. 
Время автоматического восстановления после сбоя сети <20 мс 

• Возможность подключения источника постоянного тока мощностью 12 ~ 48 В (диапазон входного 
безопасного питания составляет 12 ~ 24 В постоянного тока) 

• Поддержка широкого диапазона рабочих температур от -40 до 75 ℃ 

• Соответствует параметрам искробезопасности 

• Устройство выполнено в бескорпусном исполнении, что дает возможность создавать собственные 
конструктивные решения. 
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Описание 

DG-IAP3600B-EX — это гигабитная двухчастотная промышленная беспроводная точка доступа Wi-Fi6 во 
взрывобезопасном исполнении. Эта точка доступа оснащена 4 гигабитными медными портами (LAN), 2 
гигабитными слотами SFP (LAN/WAN), имеет 2 интерфейса антенны 2,4G и 2 интерфейса антенны 5G, 
поддерживает встроенную установку и может удовлетворить потребности различных приложений. 

Система управления поддерживает режимы маршрутизатора, точки доступа, моста, клиента и другие 
режимы работы; Поддержка беспроводной технологии IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, скорость беспроводной 
связи всех устройств составляет до 1774,5 Мбит/с. Устройство поддерживает методы беспроводного 
шифрования, такие как WPA/WPA2/WPA3, и имеет различные политики безопасности, такие как скрытие 
SSID, изоляция пользователей беспроводной сети, фильтрация IP-адресов, фильтрация MAC-адресов, 
переадресация портов, перенаправление портов, привязка ARP, настройка DMZ и т. д. Поддержка 
виртуальной точки доступа, то есть одно устройство точки доступа поддерживает несколько SSID. 

Кнопка RESET может перезагрузить устройство и восстановить заводские настройки. Когда температура 
устройства слишком высокая, индикатор ALM будет мигать и отправлять предупреждения для быстрого 
устранения неполадок на месте. Устройство имеет безвентиляторный дизайн, низкое энергопотребление, 
широкий диапазон рабочих температур и напряжений и прошло строгие испытания в соответствии с 
промышленными стандартами, что позволяет использовать его в промышленных условиях с жесткими 
требованиями к электромагнитной совместимости. Он может широко использоваться в беспроводной 
связи, беспроводной передаче видео и других решениях для систем покрытия Wi-Fi и обеспечивает 
надежные и быстрые решения для подключения пользовательских устройств Ethernet. 

Возможности и преимущества 

• Поддержка режима маршрутизации, режима точки доступа, режима моста, режима клиента, 
поддержки методов подключения, таких как WDS и универсальный мост. 

• Режим клиента поддерживает беспроводное соединение NAT, а беспроводная сеть может 
подключаться к внешней сети через PPPoE, статический IP-адрес и динамическое получение DHCP, а 
также осуществлять переключение маршрута. 

• Поддержка высокоскоростного беспроводного соединения, скорость передачи 2,4 ГГц может достигать 
573,5 Мбит/с, скорость передачи 5 ГГц может достигать 1201 Мбит/с. 

• Поддержка 2×2MIMO и 4 интерфейсов с двойной радиочастотной антенной 

• Поддержка беспроводного зонда, он может реализовать функцию персонального позиционирования с 
механизмом определения местоположения. 

• Поддержка управления сетью SNMP и оповещения о ловушках 

• Поддержка нескольких настроек SSID и функция скрытия SSID 

• Поддержка метода беспроводного шифрования WPA/WPA2/WPA3 как для персональной, так и для 
корпоративной версии, а также алгоритма шифрования TKIP/AES. 

• Функция управления AC может предоставить информацию об устройстве AC для реализации прямого 
управления 

• Функция прокси-роуминг может отследить перемещаемый прокси-хост в сегментах сети, эффективно 
избегая прерывания данных, вызванного невозможностью вовремя обновить список пересылки 
устройства верхнего уровня. 

• Поддерживает IP-фильтрацию, фильтрацию MAC-адресов, переадресацию портов, привязку ARP, 
зону изоляции DMZ и другие функции брандмауэра. 

• Поддержка беспроводного управления пользователями и пользовательскими событиями, а также 
поддержка правил фильтрации черного и белого списков, уведомления беспроводных пользователей 
онлайн/офлайн 

• WWM (Wi-Fi Multimedia) может улучшить качество передачи голоса, видео и других приложений в 
беспроводных сетях. 
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• Функция онаружения беспроводных сетей может выполнять диагностику беспроводной сети и
определенные операции восстановления сети.

• Функция SW-Ring может обеспечить резервирование сети и предотвратить сетевой шторм

• VLAN используется для упрощения планирования сети

Технические характеристики

Модель DG-IAP3600B-EX 

Стандарты и протоколы 

IEEE 802.3 for 10Base-T  
IEEE802.3u for 100Base-TX 
IEEE 802.3ab for 1000Base-T 
IEEE 802.3z for 1000Base-X 
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax for WLAN  
IEEE802.11i for wireless security  
IEEE802.11r for fast roaming  
IEEE802.11e for WWM IEEE802.1Q for VLAN 

Рабочие режимы 

Режим маршрутизации (WAN: коммутируемое соединение 
PPPoE, статический IP-адрес, получение динамического IP-
адреса DHCP) 

Режим точки доступа (LAN: статический IP-адрес, DHCP 
с динамическим получением IP-адреса) 

Режим моста (подключение: мост WDS, универсальный мост, 
точка-точка, роуминг) 

Режим клиента (подключение: мост WDS, универсальный 
мост, беспроводной NAT; точка-точка, роуминг) 

WLAN 

Режим шифрования WAP/WAP2/WAP3  
(персональная/корпоративная версия), скрытый 
беспроводной SSID, изоляция пользователей беспроводной 
сети, регулировка мощности беспроводной передачи, 
ограничение максимальное количества пользователей, 
фрагментация пакетов и порог RTS (регулировка 
максимального размера пакета передачи), беспроводные 
каналы с частотами Китая/США, WMM (Wi-Fi Multimedia) — 
обеспечение качества передачи данных по беспроводной 
сети Wi-F 

Управление 

Настройки внутренней и внешней сети, настройки 
беспроводной сети, управление AC, управление SNMP, агент 
роуминга, пользовательские настройки, обновление системы, 
перезапуск по времени, управление профилями, системный 
журнал, список пользователей беспроводной сети и 
мониторинг трафика Wi-Fi в реальном времени. 
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Модель DG-IAP3600B-EX 

Политика безопасности 

Черный/белый список пользователей беспроводной сети, 
уведомление о событиях пользователя беспроводной сети, 
фильтрация IP-адресов, фильтрация MAC-адресов, 
переадресация портов, перенаправление портов, привязка 
ARP, DMZ 

Технология резервирования SW-Ring 

Маршрутизация/коммутация 
Статическая маршрутизация (режим маршрутизации, 
беспроводной NAT), VLAN 

Определение местоположения в 
сети Wi-Fi 

Рассылка пробных пакетов 

Поиск неисправностей Обнаружение сети 

Синхронизация времени NTP Client 

Радиочастоты 

802.11B/g/n: 2.412GHz~2.4835GHz 
802.11Ac/n/a: 5.18GHz~5.825GHz 
Выходная мощность RF: 20 дБм 
Методы модуляции: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 
64-QAM, 256-QAM, 1024QAM

Чувствительность на прием 

802.11b：-87dBm@1Mbps, -76dBm@11Mbps 802.11g/a：-

82dBm@6Mbps, -65dBm@54Mbps 802.11n：-82dBm@MCS0, -

64dBm@MCS7802.11ac：-82dBm@MCS0, -

57dBm@MCS9802.11ax：-82dBm@MCS0, -52dBm@MCS11 

Мощность передачи 

802.11b：23dBm@1Mbps, 20dBm@11Mbps 802.11g/a：

23dBm@6Mbps, 20dBm@54Mbps 802.11n：23dBm@MCS0, 

18dBm@MCS7 

802.11ac：23dBm@MCS0, 18dBm@MCS9 

802.11ax：23dBm@MCS0, 18dBm@MCS11 

Интерфейсы 

Гигабитные медные порты: 4 порта 10/100/1000Base-T(X) 
RJ45, порт LAN  
Гигабитные оптические порты  SFP: 2 слота 1000Base-X SFP, 
порт LAN/WAN  
Интерфейс антенны: 
- Два антенных интерфейса 2,4G с бортовой антенной

подставкой I-PEX 1-го поколения. 
- Два антенных интерфейса 5G с использованием бортовой

антенной подставки I-PEX 1-го поколения. 
-1 антенный интерфейс UWB (резервный)

Консольный порт: порт управления командами CLI (RS-232), 
RJ45 

Источник питания 

12 ~ 48 В постоянного тока, входной диапазон безопасного 
питания составляет 12 ~ 24 В постоянного тока, 
поддерживается антиреверсивное соединение и медленный 
запуск, используются 3-контактные клеммные с шагом 5,08 
мм. 

Индикация 

Индикатор питания, индикатор работы, индикатор тревоги, 
индикатор 2,4G, индикатор 5,8G, индикатор уровня сигнала 
моста WLAN, индикатор UWB (зарезервировано), индикатор 
интерфейса; вывод для подключения внешнего индикатора 

Параметры окружающей среды 

Рабочая температура: -40~75℃  

Температура хранения: -40~85℃ 

Относительная влажность: 5%～95% (без конденсации) 
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Модель DG-IAP3600B-EX 

Физические характеристики 
Корпус: нет 
Установка: встроенный монтаж 
Размер (Ш х В х Г): 180 мм × 15,1 мм × 145 мм 

Аутентификация CE, FCC, RoHS 

Гарантия 3 года 

Потребляемая 
мощность 

Температура 
Мощность 
передачи 

(дбм) 

Напряжение 
постоянного 

тока (В) 

Пиковое 
значение 

（A） 

Полная 
средняя 
нагрузка 

(W) 

Полная 
пиковая 
нагрузка 

（W） 

Нормальная 
температура 

（25℃） 

20 

12 1.299 14.3 16.2 

18 0.885 14 16.6 

24 0.686 14.2 16.8 

27 

12 1.558 15 20 

18 1.041 14.8 21.3 

24 0.813 14.4 21.3 

Высокая 
температура 

（25℃） 

20 

12 1.376 14.6 17.9 

18 0.909 14.8 23 

24 0.717 14.8 18.4 

27 

12 1.627 16.2 21.7 

18 1.099 15.9 23.2 

24 0.846 15.9 23.6 

Информация для заказа

Доступные 
модели 

Интерфейс антенны Гигабитные 
оптические 

порты 
SFP 

Гигабитные 
медные 
порты 

Источник 
питания 2.4G 5G 

UWB 
(Зарезервировано) 

DG-IAP3600B-EX 2 2 1 2 4 12~48В DC 

Дополнительные аксессуары 

Тип SAP / Артикул 
Усиление 

(dBi) 
Количество 

(шт) 
Примечание 

Антенна 2.4G 
3005040006 / 

IAP36-ANT-2.4G 
5 2 

Антенна не входит в комплект точки 
доступа DG-IAP3600B-EX, 
поставляется без кабеля 

Антенна 5.8G 
3005040057 / 

IAP36-ANT-5G 
5 2 

Антенна не входит в комплект точки 
доступа DG-IAP3600B-EX, 
поставляется без кабеля 

Магнитный 
держатель 

3005040092 / 
IAP36-MAG 

— 4 
Опционально (не входит в комплект 

точки доступа DG-IAP3600B-EX) 

Антенна к 
радиочастотной 

линии 

3005040111  / 
IAP36-ANT-RFL 

— 4 
Опционально (не входит в комплект 

точки доступа DG-IAP3600B-EX) 
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Размеры 


