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Комплект поставки 

Пожалуйста, проверьте целостность упаковки и аксессуаров при первом использовании устройства. 

1. Беспроводная точка доступа – 1 шт. 

2. Блок питания с водонепроницаемой вилкой – 1 шт. 

3. Сетевой кабель – 2 шт. 

4. Распорный винт с двойной гайкой – 4 шт. 

5. Сертификат 

6. Гарантийный талон 

 

Описание 

Устройство представляет собой промышленную управляемую взрывозащищенную двухдиапазонную 

беспроводную точку доступа Wi-Fi 5 с высокой производительностью и экономичностью. Эта точка доступа 

имеет 2 порта Gigabit PoE, 2 антенных интерфейса 2,4G, 2 антенных интерфейса 5,8G и 1 блок питания 

12~48 В постоянного тока. Предназначена для настенного монтажа. 

 

Внешний вид 

Вид спереди: 

 

 

Вид сзади:  

 

 

1. Антенный интерфейс 5,8G 

2. Антенный интерфейс 2,4G 

3. Порт 10/100/1000Base-T(X) LAN/WAN, PoE  

4. Порт 10/100/1000Base-T(X) LAN, PoE  

5. Рзервное гнездо 

6. Клеммная колодка ввода питания постоянного тока 

7. Проушина для настенного монтажа 
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Примечание: 

▪ Рекомендуется указанный выше порядок интерфейсов, но пользователи могут настроить порядок 

интерфейсов в соответствии с реальными ситуациями. 

▪ В режиме маршрутизации разъем 3 используется в качестве порта WAN; в других режимах работы 

устройства разъем 3 — это порт LAN. Учитывайте это по месту исходя из фактических настроек 

точки доступа 

 

Установочные размеры 

 

Размеры указаны в мм. 

Примечание перед установкой: 

▪ Перед включением сначала подтвердите характеристики подключаемого источника питания, 

чтобы избежать повреждения устройства высоким напряжением. 

▪ Устройство при работе нагревается до высокой температуры; Пожалуйста, не прикасайтесь к 

рабочей поверхности напрямую, чтобы избежать ожогов. 
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Настенный монтаж 

Шаг 1: Приложите устройство к стену и отметьте места крепления, или используйте шаблон для 

разметки, или в соответствии с монтажными размерами устройства отметьте расположение 4-х отверстий 

для крепёжных винтов. 

 

Примечание: Существует определенная погрешность установочных размеров для каждого устройства. 

Пожалуйста, измерьте точные размеры перед установкой! 

Шаг 2: Установите 4 дюбеля в стену. 

Шаг 3: Повесьте устройство на крепёжных винтах. 

Шаг 4: Затяните крепежные гайки. 

 

Демонтаж 

Шаг 1: Отключите питание от устройства и отсоедините питающий кабель. 

Шаг 2: Придерживая устройство ослабьте крепежные гайки. 

Шаг 3: Снимите устройство со стены. 

 

Подключение к источнику питания 

Вход питания PоE 48 В постоянного тока 

2 гигабитных медных порта этого устройства, поддерживают подачу питания PoE 48 В, которое 

соответствует стандарту IEEE802.3af/at. 
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Вход питания 12 ~ 48 В постоянного тока 

Устройство может быть запитано от внешнего источника питания постоянного тока. Для подключения 

используются влагозащищенные разъемы. Поддерживается неполярное и антиреверсивное соединение. 

Диапазон входного напряжения составляет 12~48 В постоянного тока. Коричневый проводник – это V+, 

синий проводник – это V-, желто-зеленый проводник – это GND (заземление). 

Примечание: 

Могут использоваться 3 отдельных источника питания. Когда подключено 3 источника питания, он 

выбирается в соответствии с заданным приоритетом источника питания. Горячее резервирование не 

поддерживается. 

Подключение к устройству через WEB-интерфейс 

Это устройство поддерживает управление и настройку через WEB-интерфейс. Компьютер может получить 

доступ к устройству через локальную сеть. Способ входа в интерфейс конфигурации устройства через 

браузер показан ниже. 

Шаг 1. Настройте IP-адреса компьютера и устройства на один и тот же сегмент сети. 

Шаг 2. Введите IP-адрес устройства в адресную строку браузера компьютера. 

Шаг 3. Введите имя пользователя и пароль устройства в окне входа, как показано ниже: 

Шаг 4. Нажмите кнопку «Login» для входа в WEB-интерфейс устройства 
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Примечание: 

▪ IP-адрес устройства по умолчанию — «192.168.1.254».

▪ Имя пользователя и пароль по умолчанию для устройства — «admin».

▪ Если имя пользователя или пароль утеряны, пользователь может восстановить их до заводских

настроек с помощью DIP-переключателя устройства или программного обеспечения для

управления; все измененные конфигурации будут удалены после восстановления заводских

настроек, поэтому заранее сделайте резервную копию файла конфигурации.

▪ Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для конкретного метода конфигурации входа

в веб-интерфейс и других конфигураций функции управления сетью.

Технические характеристики 

Параметр Характеристики 

Интерфейсы 

Ethernet 

Гигабитный порт PoE: 2 порта 10/100/1000Base-T(X) 
RJ45, поддержка питания PoE 48 В постоянного тока 
PoE; поддержка 1 порта LAN и 1 порта WAN в режиме 
маршрутизации;  
поддержка 2 портов LAN в других режимах. 

Антенны 
2 порта 2,4 Гбит/с типа N-J (папа) 
2 порта 5,8 Гбит/с типа N-J (папа) 

Скорость передачи данных 

802.11n 6,5~300 Мбит/с 

802.11b 11/5,5/2/1 Мбит/с 

802.11g/a 54/48/36/24/18/12/9/6 Мбит/с 

802.11ac 65~867 Мбит/с 

Радиочастоты 

802.11B/g/n: 2.412GHz~2.4835GHz 
802.11Ac/n/a: 5.18GHz~5.825GHz 
Выходная мощность RF: 20 дБм 
Методы модуляции: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-
QAM, 64-QAM, 256-QAM 

Рабочие режимы 

Режим маршрутизации 
Режим точки доступа 
Режим моста  
Режим клиента  

Чувствительность на прием 

802.11n_HT40:-82dBm@MCS0, -64dBm@MCS7 
802.11n_HT20:-85dBm@MCS0, -67dBm@MCS7 
802.11g/a:-91dBm@6Mbps, -72dBm@54Mbps  
802.11b:-93dBm@1Mbps, -87dBm@11Mbps  
802.11ac:-84dBm@MCS0, -59dBm@MCS9 

Мощность передачи 

802.11n_HT40:23dBm@MCS0, 20dBm@MCS7 
802.11n_HT20:23dBm@MCS0, 20dBm@MCS7 
802.11g/a:23dBm@6Mbps, 20dBm@54Mbps 
802.11b:23dBm@1Mbps, 20dBm@11Mbps 
802.11ac:23dBm@MCS0, 20dBm@MCS9 
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Параметр Характеристики 

Источник питания 

PoE 48VDC: 2 гигабитных порта поддерживают питание 
PoE, по стандарту IEEE802.3af/at. 
или 
от внешнего источника питания12 ~ 48 В постоянного 
тока: поддержка неполярности, антиреверсивное 
соединение и защита от перегрузки по току 2 А, 
используется водонепроницаемый штекер IP67 

Потребляемая мощность 

Без нагрузки: 4,8 Вт при 24 В постоянного тока (высокая 
температура) 

Полная нагрузка: 8,9 Вт при 24 В постоянного тока 
(высокая температура) 

Параметры окружающей среды 
Рабочая температура: -40~75℃ 

Температура хранения: -40~85℃ 
Относительная влажность: 5% ~ 95% (без конденсации) 

Физические характеристики 
Корпус: защита IP65, металл 
Установка: настенный монтаж 
Размер: 269мм×300мм×89мм 


