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Комплект поставки 

Пожалуйста, проверьте целостность упаковки и аксессуаров при первом использовании устройства. 

1. Беспроводная точка доступа – 1 шт. 

2. Сертификат 

3. Гарантийный талон 

 

Описание 

DG-IAP3600B-EX — это гигабитная двухчастотная промышленная беспроводная точка доступа Wi-Fi6 во 

взрывобезопасном исполнении. Эта точка доступа оснащена 4 гигабитными медными портами (LAN), 2 

гигабитными слотами SFP (LAN/WAN), имеет 2 интерфейса антенны 2,4G и 2 интерфейса антенны 5G, 

поддерживает встроенную установку и может удовлетворить потребности различных приложений. 

Устройство имеет бескорпусное исполнение, что дает возможность создавать собственные конструктивные 

решения. 

 

Внешний вид 

Основной вид и вид сверху: 

 

1. Расположение отверстия 

2. Антенный интерфейс 2,4G 

3. Антенный интерфейс 5G 

4. Индикатор питания (PWR), индикатор работы (RUN), индикатор тревоги (ALM) 

5. Индикатор беспроводного сигнала 2,4G (2,4G), индикатор беспроводного сигнала 5G (5G), 

индикатор уровня сигнала моста (мост), индикатор позиционирования UWB (UWB, 

зарезервировано) 

6. Индикатор порта Ethernet (Port1-Port6) 

7. Контакт внешнего индикатора (номер бита J11) 
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8. Интерфейс антенны позиционирования UWB (UWB, зарезервировано) 

9. Интерфейс модуля UWB (зарезервировано) 

10. Консольный порт 

11. Гигабитные медные порты (Portl-Port4, порт LAN) 

12. Слоты оптических Gigabit SFP портов (Port5-Port6, порт WAN/LAN) 

13. Кнопка СБРОС 

14. Клеммные колодки для ввода питания 

15. Порт отладки JTAG (зарезервирован, используется для отладки программного обеспечения и 

записи программы) 

16. DIP-переключатель (используется для отладки программного обеспечения и записи 

программы) 

 

Установочные размеры 

 

Размеры указаны в мм. 

Примечание перед установкой: 

▪ Не размещайте и не устанавливайте устройство в местах, близких к воде или во влажных местах, 

поддерживайте относительную влажность вокруг устройства в пределах от 5% до 95% без 

образования конденсата.  

▪ Перед включением сначала подтвердите характеристики подключаемого источника питания, 

чтобы избежать повреждения устройства высоким напряжением. 

▪ Антенный интерфейс представляет собой разъем I-PEX первого поколения, имеющий небольшие 

размеры. Чтобы избежать повреждения интерфейса из-за перемещения кабеля, рекомендуется 

усилить его после подключения разъема I-PEX. Например, после подключения разъема I-PEX, 

закрепите фидер антенны к материнской плате с помощью термостойкого крепежного клея как 

показано на картинке ниже. После нанесения клея ему нужно время, чтобы затвердеть, 
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пожалуйста, не двигайте устройство в течение этого времени. 

▪ Если устройство используется в условиях высокой температуры, рекомендуется добавить

термопрокладку в нижней части материнской платы для передачи тепла корпусу для отвода тепла.

Подключение к источнику питания

Устройство оснащено 3-контактными клеммными колодками с шагом 5,08 мм для ввода питания и 

поддерживает 1 вход источника питания постоянного тока. Этот блок питания поддерживает 

антиреверсивное соединение и медленный старт. Назначение контактов питания показаны на рисунке, 

диапазон входной мощности составляет 12–48 В постоянного тока, а диапазон входного безопасного 

питания составляет 12–24 В постоянного тока. 

Подключение к консольному порту

Устройство имеет 1 порт для отладки программы на основе последовательного порта RS-232, который 

может выполнять управление командами CLI устройства путем подключения к ПК. Интерфейс использует 

порт RJ45, назначение контактов RJ45 показано в таблице: 

№ контакта 2 3 5 

Назначение TXD RXD GND 

Кнопка «Сброс» (Reset)

На устройстве имеется 1 кнопка RESET, которую можно использовать для перезагрузки устройства и 

восстановления заводских настроек по умолчанию. Нажмите кнопку RESET на 1-2 секунды и отпустите ее, 

и устройство автоматически перезапустится; Нажмите и удерживайте кнопку RESET в течение 5 секунд и 

отпустите ее, и устройство автоматически восстановит заводские настройки по умолчанию. 
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Подключение внешних светодиодных индикаторов

На устройстве имеется разъем 2*10 контактов с шагом 1,27 мм (номер бита J11) к которому можно 

подключать внешние светодиодные индикаторы, в соответствии с фактическими потребностями. 

Назначение контактов показано ниже: 

Эталонная схема внешнего индикатора показана ниже. 
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Режимы светодиодных индикаторов 

Устройство оснащено светодиодными индикаторами для контроля его рабочего состояния, что упрощает 

общий процесс устранения неполадок. Функция каждого светодиода описана в таблице ниже: 

Индикатор Состояние Описание 

POWER 
ВКЛ Блок питания работает нормально 

ВЫКЛ Блок питания отключен или работает ненормально 

RUN 

ВКЛ Устройство в процессе запуска или работает ненормально. 

Моргает Устройство работает нормально 

ВЫКЛ Устройство выключено или неисправно. 

ALM 
ВКЛ 

Аварийный сигнал восстановления заводских настроек 
устройства 

ВЫКЛ Нет аварийных сигналов 

2.4G 

ВКЛ Беспроводной интерфейс 2,4G работает нормально 

Моргает Передача данных через интерфейс 2,4G 

ВЫКЛ 
Беспроводной интерфейс 2,4G работает ненормально или 
выключен 

5G 

ВКЛ Беспроводной интерфейс 5G работает нормально 

Моргает Передача данных через интерфейс 5G 

ВЫКЛ 
Беспроводной интерфейс 5G работает ненормально или 
выключен 

Bridge 

ВКЛ Сила сигнала моста 70-100 

Моргает 
1 раз в 1 сек., сила сигнала моста 30-70; 

1 раз в 2 сек, сила сигнала моста 1-30 

ВЫКЛ Мост не установлен 

UWB — Зарезервировано, пока не используется 

Port (1-6) 

ВКЛ 
Интерфейс Ethernet устанавливает активное сетевое 
соединение 

Моргает 
Интерфейс Ethernet находится в состоянии сетевой 
активности. 

ВЫКЛ Активное сетевое соединение Ethernet не установлено 

Подключение к устройству через WEB-интерфейс 

Это устройство поддерживает управление и настройку через WEB-интерфейс. Компьютер может получить 

доступ к устройству через локальную сеть. Способ входа в интерфейс конфигурации устройства через 

браузер показан ниже. 

Шаг 1. Настройте IP-адреса компьютера и устройства на один и тот же сегмент сети. 

Шаг 2. Введите IP-адрес устройства в адресную строку браузера компьютера. 
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Шаг 3. Введите имя пользователя и пароль устройства в окне входа, как показано ниже: 

Шаг 4. Нажмите кнопку «Login» для входа в WEB-интерфейс устройства 

Примечание: 

▪ IP-адрес устройства по умолчанию — «192.168.1.254».

▪ Имя пользователя и пароль по умолчанию для устройства — «admin».

▪ Если имя пользователя или пароль утеряны, пользователь может восстановить их до заводских

настроек с помощью кнопки RESET или программного обеспечения управления. Все измененные

конфигурации будут удалены после восстановления заводских настроек, поэтому заранее

сделайте резервную копию файла конфигурации.

▪ Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для конкретного метода конфигурации входа

в веб-интерфейс и других конфигураций функции управления сетью.

Технические характеристики 

Параметр Характеристики 

Интерфейсы 

Гигабитные медные порты: 4 порта 10/100/1000Base-
T(X) RJ45, порт LAN  
Гигабитные оптические порты  SFP: 2 слота 1000Base-X 
SFP, порт LAN/WAN  
Интерфейс антенны: 
- Два антенных интерфейса 2,4G с бортовой антенной

подставкой I-PEX 1-го поколения. 
- Два антенных интерфейса 5G с использованием

бортовой антенной подставки I-PEX 1-го поколения. 
-1 антенный интерфейс UWB (зарезервировано)

Консольный порт: порт управления командами CLI (RS-
232), RJ45 

Индикация 

Индикатор питания, индикатор работы, индикатор 
тревоги, индикатор 2,4G, индикатор 5,8G, индикатор 
уровня сигнала моста WLAN, индикатор UWB 
(зарезервировано), индикатор интерфейса; вывод для 
подключения внешнего индикатора 
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Параметр Характеристики 

Радиочастоты 

802.11B/g/n: 2.412GHz~2.4835GHz 
802.11Ac/n/a: 5.18GHz~5.825GHz 
Выходная мощность RF: 20 дБм 
Методы модуляции: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-
QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM 

Чувствительность на прием 

802.11b：-87dBm@1Mbps, -76dBm@11Mbps 

802.11g/a：-82dBm@6Mbps, -65dBm@54Mbps 802.11n

：-82dBm@MCS0, -64dBm@MCS7 

802.11ac：-82dBm@MCS0, -57dBm@MCS9 

802.11ax：-82dBm@MCS0, -52dBm@MCS11 

Мощность передачи 

802.11b：23dBm@1Mbps, 20dBm@11Mbps 802.11g/a

：23dBm@6Mbps, 20dBm@54Mbps 802.11n：
23dBm@MCS0, 18dBm@MCS7 

802.11ac：23dBm@MCS0, 18dBm@MCS9 

802.11ax：23dBm@MCS0, 18dBm@MCS11 

Источник питания 

12 ~ 48 В постоянного тока, входной диапазон 
безопасного питания составляет 12 ~ 24 В постоянного 
тока, поддерживается антиреверсивное соединение и 
медленный запуск, используются 3-контактные 
клеммные с шагом 5,08 мм. 

Параметры окружающей среды 

Рабочая температура: -40~75℃  
Температура хранения: -40~85℃ 

Относительная влажность: 5%～95% (без конденсации) 

Физические характеристики 
Корпус: нет 

Установка: встроенный монтаж 
Размер (Ш х В х Г): 180 мм × 15,1 мм × 145 мм 

Потребляемая 
мощность 

Температура 
Мощность 
передачи 

(дбм) 

Напряжение 
постоянного 

тока (В) 

Пиковое 
значение 

（A） 

Полная 
средняя 
нагрузка 

(W) 

Полная 
пиковая 
нагрузка 

（W） 

Нормальная 
температура 

（25℃） 

20 

12 1.299 14.3 16.2 

18 0.885 14 16.6 

24 0.686 14.2 16.8 

27 

12 1.558 15 20 

18 1.041 14.8 21.3 

24 0.813 14.4 21.3 

Высокая 
температура 

（25℃） 

20 

12 1.376 14.6 17.9 

18 0.909 14.8 23 

24 0.717 14.8 18.4 

27 

12 1.627 16.2 21.7 

18 1.099 15.9 23.2 

24 0.846 15.9 23.6 




