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DG-2528P - Управляемый PoE коммутатор 28 портов L2+:  

24x 10/100/1000M RJ45 c PoE+(30 Вт) + 4x GE TX/SFP combo 
DG-2528P – 28 портовый PoE L2+ коммутатор корпоративного класса c портами uplink 1GbE, отличными 

показателями доступности, масштабируемости, безопасности и энергоэффективности. Он имеет 24 x 

10/100/1000M RJ45-порта и 4 x GE TX/SFP combo порта, порты 1-24 поддерживают IEEE 802.3af /at при 

подаче максимальной мощности. Потребляемая мощность PoE достигает 30 Вт на порт. Максимальный 

бюджет мощности составляет 370 Вт. 

В коммутаторе используется новое поколение высокопроизводительных аппаратных и программных 

средств, обеспечивающих гибкий и экономически эффективный доступ со скоростью 1000 Мбит/с. 

Коммутатор имеет самые передовые механизмы защиты, ACL / QoS и гибко настраиваемые VLAN, а также 

он прост в управлении и обслуживании. Как устройство электропитания PoE, может автоматически 

обнаруживать и идентифицировать оконечное оборудование, соответствующее стандарту, и подавать 

питание через сетевой кабель. Устройство обеспечивает идеальное сочетание цена/качество и 

предназначено для использования как в сетях начального уровня (малых, корпоративных), так и для 

создания многоуровневых сетей. Идеально подходит для использования в опорной системе передачи 

данных предприятия в которую интегрированы такие системы как: IP - видеонаблюдение, IP-телефония, 

для подключения беспроводных устройств, контроллеров АСУ ТП и тд. 

 

 

Особенности: 

Интерфейсы: 

• 24 порта 10/100/1000M RJ45 c PoE (IEEE 802.3af/ at) 

• 4 x GE TX/SFP combo портов 

• 1 консольный порт (115200,N,8,1) 

• Кнопка сброса к заводским параметрам 

1000Mbps порты доступа и 1G SFP порты uplink 

• Сочетание 10/100/1000M Ethernet-портов доступа и 1G SFP портов uplink для создания многоуровневых 
сетей или высокоскоростных сетей доступа 

• Неблокируемая архитектура позволяет обрабатывать данные на полной скорости 

Интеллектуальный источник питания PoE 

• 16 портов 10/100/1000Base-TX RJ45 с PoE согласно IEEE 802.3af/at, распределение мощности 

масштабируется до максимальной мощности PoE+ 370 Вт; 

• Непрерывная подача питания PoE. Питание PoE+ сохраняется во время перезагрузки коммутатора; 
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• Ручное и динамическое распределение мощности PoE; 

• Грозозащита порта PoE и источника питания до 2 кВ; 

Программно-аппаратные возможности 

• VLAN IEEE802.1Q, гибкое разделение VLAN, голосовой VLAN и конфигурация QinQ. 

• Развитая система фильтрации трафика по ACL 

• IGMP V1 / V2/ V3 и IGMP Snooping. 

• Резервирование сети по протоколам ERPS / STP / RSTP / MSTP. 

• Статическая и динамическая агрегация 

• Статическая и динамическая маршрутизация по протоколам RIP, OSPF 

• Резервирование VRRP 

Улучшенный QoS 

• Гибкие и эффективные алгоритмы и протоколы управления QoS 

• Перемаркировка приоритетов и сложная классификацию потоков на основе VLAN, MAC, исходного 

адреса, адреса назначения, IP или приоритета, что обеспечивает оптимизацию услуг оператора; 

• Гибкие политики управления полосой пропускания, поддержка ограничения потока на основе 

порта/потока, обеспечение переадресации скорости канала для каждого порта; 

• Несколько алгоритмов планирования очереди, таких как SP, WRR и «SP + WRR»; 

Безопасность 

• Аутентификация 802.1X, Radius, TACACS+; 

• Изоляция портов, безопасность портов 

• Фиксированный MAC-адрес DHCP Snooping и опция 82 

• DAI и защита источника IP  

• PPPoE+ 

• Изоляция портов 

• Привязка «IP+MAC+порт» 

• L2/L3/L4 ACL потоковая идентификация и фильтрация трафика 

• Защита от DDoS-атак, TCP’s SYN Flood, UDP Flood и т. д. 

• Защита от штормов: Broadcast/multicast/unknown unicast  

• Шифрование MD5, SHA-256, RSA-1024, AES256 

Стабильная работа 

• Низкое энергопотребление, малошумящий вентилятор; 

• Встроенный источник питания ~220В высокой мощности для стабильного питания PoE; 

• Информативная лицевая панель с индикацией состояния устройства через LED (Питание, Link, PoE) 

• Сертификация EAC 

Простое управление и обслуживание 

• Управление CLI (консоль, Telnet), SNMP (V1 / V2 / V3); 

• HTTPS, SSHV1 / V2; 

• RMON, системный журнал 
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Технические характеристики 
Модель DG-2528P-4G24GEP-HV 

Характеристики интерфейсов 

Интерфейсы 

24*10/100/1000Base-T PoE портов  

4*100/1000M GE TX/SFP combo портов  

1 * RS232 консольный порт (115200,N,8,1), разъем RJ45 

Ethernet порты 

Порты с 1-24 могут поддерживать автоматическое определение 

скорости 10/100/1000Base-T (X), дуплексный / полудуплексный 

режиы MDI / MDI-X и самонастройку 

Скорость передачи и дистанция 

10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 м) 

100BASE-TX: Cat5  UTP(≤100 м) 

1000BASE-T: Cat5e UTP(≤100 м) 

SFP слоты 

Оптоволоконный интерфейс 1G SFP, соответствующие 

оптические модули в комплект не входят (опционально 

заказываются одномодовый / многомодовый, одно- / 

двухволоконный оптический модуль, разъем LC) 

Коммуникационные параметры 

Уровень функционала L2+ 

Сетевые протоколы 

IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T 

IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T 

IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x 

Режим пересылки Хранение и пересылка (полная скорость) 

Пропускная способность 56 Гбит / с 

Скорость пересылки @ 64 байта 42 млн пакетов в секунду 

MAC 8K 

Буферная память 4,1M 

Jumbo Frame 9K 

DRAM 128МБ 

Flash память 16МБ 

LED индикация 
Питание: PWR, система: SYS, сеть: Link/Act, POE: PoE, 

оптоволоконный порт SFP: TE 

Сброс настроек Имеется кнопка сброса к заводским настройкам 

PoE и питание 

Стандарт PoE  С 1 по 24 порты поддержка IEEE802.3af/at @ POE 

Потребление на порт 30Вт; IEEE802.3af/at 

Бюджет мощности/ входное 

напряжение 
370Вт / AC100-240В 

Потребляемая мощность Без нагрузки <15Вт, При полной нагрузке <261.4Вт 

Источник питания Встроенный, AC 100~240В 50-60Гц, 400Вт 

Управление сетью, безопасность, особенности 

Функции Layer 3  
Управление сетью L2+ , управление IPv4 

Статическая маршрутизация, RIP, OSPF 

VLAN 
4K Active VLAN, QinQ & Selective QinQ, GVRP, Private VLAN, Voice-

VLAN 
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Модель DG-2528P-4G24GEP-HV 

Агрегация портов LACP, Статическая агрегация, резервирование интерфейса 

Протоколы xSTP 
STP (IEEE802.1d),RSTP (IEEE802.1w),MSTP (IEEE802.1s) 

BPDU guard, root guard и loopback guard 

Мультикаст 
IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping 

IGMP Fast Leave, MVR, IGMP фильтр 

Стек IPv6 

• ICMPv6, DHCPv6, ACLv6  и  Ipv6 Telnet 

• IPv6 neighbor discovery, Path MTU discovery 

• MLD V1, MLD snooping 

• IPv6 статическая маршрутизация, RIPng, OSPFv3 

• Manual tunnel, ISATAP tunnel, 6 to 4 tunnel 

Зеркалирование портов SPAN, RSPAN 

QoS 

• CAR, HQoS, MAC/IP/TCP/UDP/ VLAN/ COS/ DSCP/ TOS based 

• QoS 802.1P/ DSCP смена меток приоритета, SP, WRR, и 

“SP+WRR” 

• Tail-Drop, WRED, мониторинг потока и шейпинг траффика 

Безопасность 

• Изоляция порта (PVLAN), Port security и “IP+MAC+port” binding, 

MAC sticky DAI & IP source guard, PPPoE+ 

• Авторизация: IEEE 802.1x, AAA, Radius, BDTacacs+ 

• Идентификация и фильтрация потока по спискам ACL на 

L2/L3/L4 

• Защита от DDoS, TCP’s SYN Flood, UDP Flood, и др. 

• Защита от штормов: Broadcast/multicast/unknown unicast 

• Шифрование: MD5, SHA-256, RSA-1024, AES256, и др. 

DHCP DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Client, DHCP Snooping/Option82  

Управление 

• Консоль, Telnet, SSH v1/2, HTTP, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, RMON 

• Серверы TFTP, FTP, SFTP 

• Синхронизация времени NTP 

• Управление конфигурациями ZTP 

• Зеркалирование портов SPAN, RSPAN 

 

Резевирование и обеспечение 

надежности 

• Агрегирование портов - статическое/LACP, резервирование 

интерфейса 

• Кольцевое резервирование EAPS и ERPS 

• Обновление ПО в процессе эксплуатации (ISSU) 

 

Физические параметры 

Условия эксплуатации 
Рабочая температура -10~+50°C;Относительная  влажность от 

10%~90% RH без конденсации 

Условия хранения 
Температура хранения от -20~+70°C; Относительная влажность 

5%~90% RH без конденсации 

Габариты шасси (Д * Ш * В) 440x210x44 мм 

Габариты упаковки (Д * Ш * В) 555x295x88 мм 

Вес нетто / брутто 3 / 4,1 кг 

Монтаж и установка Установка в 19" конструктив, высота изделия 1U 
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Модель DG-2528P-4G24GEP-HV 

Сертификация и гарантия 

Сертификация CE; FCC; RoHS; EAC 

Гарантия 3 года 

Комплект поставки 
Коммутатор, кабель питания, консольный кабель, комплект 

креплений в стойку 19"  

 

 

 

Информация для заказа:   

 

Модель Описание 

DG-2528P-4G24GEP-HV 
Управляемый PoE коммутатор L2+: 24 x 10/100/1000M RJ45 с 
PoE+(30 Вт) + 4 x GE TX/SFP combo ports, потребляемая мощность 
400 Вт (бюджет PoE 370 Вт). Встроенный источник питания 220В. 

 

 

 


